Légbevezetdk

MUszaki jellemzdk
Jelleggorbék
Kivalasztas
Beépités

p| aereco




2/3

Légbevezetdk

EHVIVI HVIE, BHA, BHFA -nyilaszaroba
BHT, BT-faldtvezetésbe

- Higroszabdlyozas: a belsé relativ paratartalomtdél fliggéen nyitjak zsaluikat
« Hangcsillapitott véltozatok, a kilsé forrdsbol szarmazd zajok csillapitasara
« A nem lezérhato kivitelek gondoskodnak a gazkésziilékek légellatasarol

- Lezarhat¢, standard (higroszabalyozasu) tipusok a komfortterekbe

« Automatikusan és folyamatosan szabdlyozzak a légcserét

- Megeldzik a paralecsapddast és penészesedést

- MUikodésuk a kulsé l1égéllapotoktol fliggetlen

- Epitéskor vagy akar utélag is elhelyezhetdk

- Biztositjdk a megfeleld levegé mindséget

« Minimalizaljak a szell6zési hdveszteséget

- EMI és MMBF minésitéssel rendelkeznek

- Segédenergidt nem igényelnek

- Egyszer(ien karbantarthatok

« Esztétikus megjelenéstiek

A paratartalom: meghatarozé tényezo

A péraszabalyozott légbevezetdk érzékeldje
és mukodtetdje, azt az ismert fizikai jelensé-
get hasznalja ki, hogy egyes anyagok meg-
nyulnak a pdratartalom emelkedésekor és
6sszehuzodnak, ha a levegé szdrazabbd va-
lik. Ezen az elven mUkadik a légbevezeték
V8 érzékeldjének 8 rétegl poliamid péant-
kotege, amely a Iégbevezetében |évd zsa-
lut mozgatja, ezzel befolydsolva a szell6z6-
levegd mennyiségét a mindenkori belsé
relativ paratartalom figgvényében.
A paratartalom érzékelével rendelkezd
tipusok, altaldnos szellézéshez kivaldan
alkalmasak, fgy a lakdszobakba, nappa-
likba, halokba, irodakba tokéletes vélasz-
tas.

A légbevezeték a helyiségben lévék
mindenkori sziikségleteihez igazitjak a
szell6z6 levegé mennyiségét, igy mi-
nimalizaljak a szell6zési héveszteséget.
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T égjjel
Gazkésziilékekhez is

A nem lezdrhatd és novelt minimum hozamu légbevezetdk
szakszer( kivéalasztasaval és elhelyezésével a nyilt égéster( gaz-
készilékek égési és szell6z6 levegbjének utdnpdtldsa biztosit-
hato.

Ezdltal ezek a berendezések biztonsagosan lizemeltethetéek.



Tipusok
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Higroszabdlyozasu és kézi miukodtetési légbevezeték nyildszardba

Egyszerii, elengedhetetlen: A standard Iégbevezetdk a szellézési rendszer
elengedhetetlen részei. Kétféle légdramldssal szerelheték: fliggéleges, vagy fer-
de, mely a benntartozkodék kényelme érdekében megvalaszthato.

3 standard szinben rendelheték: fehér (RAL9003), tolgy RAL800T), gesztenye RALS0T7) (1).
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Zaroretesszel ellatott tipusok is valaszthatdak, melyeknél a szabalyozdzsalu manudlisan a zért (minimum) allasban
rogzithetd (2), hogy szélséségesen hideg és szeles téli idében megakadalyozzuk a tulzott Iégcserét.

A nem lezérhat és névelt minimum hozamu tipusok, a nyilt égéster(i gazkésziilékek égési és szell6zé levegdjének utdnpodtldsara szol-
galnak. Ezekkel az elemekkel a gazkészilékek biztonsdgosan Uzemeltethetéek. A pontos tipus és darabszdm kivélasztasahoz, kérjuk
tekintse meg a tovabbi oldalainkon taldlhatd muszaki jellemzdket és jelleggorbéket.

Az EMM tipusu légbevezeték hangcsillapitdsa alapesetben Dn,e,w=33 dB, kiilsé akusztikus esévéddvel Dn,e,w=37 dB.

Teljes védelem: Az EHA paraérzékelds és hangcsillapitott Iégbevezetd az akusztikus kiegészitSivel
egyltt hatékony védelmet nyujt a kilsé forrasbél szarmazéd zajok ellen. Ezért kitind vélasz a zajos
varosi kornyezet kihivésaira, mikozben a higroszabalyozas jovoltabdl optimalizélja a belsd levegd
mindséget. 3 standard szinben rendelhetdk: fehér RAL9003), tOlgy (RAL80T), gesztenye (RAL8017)(3).

Zaroretesszel ellatott tipusok is valaszthatoak, melyeknél a szabalyozdzsalu manualisan a zéart (minimum) alldsban
rogzithetd (4), hogy szélséségesen hideg és szeles téli idében megakadalyozzuk a tulzott égcserét.

A nem lezérhaté és ndvelt minimum hozamu tipusok, a nyilt égéster(i gazkésziilékek égési és szell6zé levegdjének utdnpodtldsara szol-
galnak. Ezekkel az elemekkel a gazkészilékek biztonsadgosan Uzemeltethetéek. A pontos tipus és darabszdm kivélasztasahoz, kérjik
tekintse meg a tovabbi oldalainkon taldlhatd mdszaki jellemzdket és jelleggorbéket.

Az EHA, EFA tipusu légbevezeték hangcsillapitasa alapesetben Dn,ew=37 dB,

kilsé akusztikus esévéddvel és kiegészitd talapzattal Dn,e,w=44 dB.
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Hatékony fali valtozat: A nyilaszarora szerelhetd véltozatok fali megfeleldje. Ha a légbevezetd valamiért nem szerelhetd a nyilas-

zarora, az EHT tipus a jo valasztas.

Az EHT tipusu légbevezetdk is rendelhetdk zardretesszel elldtott kivitelben, hogy védettek legylink a tulzott hideg és szélhatas ellen.
Az EHT tipusok tobbsége, ill. az EFT tipusok zaroretesz nélkuliek, melyekkel a nyilt égésterl gazkészulékek égési, ill.
szell6z6 levegbje podtolhatd. A pontos tipus és darabszdm kivalasztdsahoz, kérjik tekintse meg a tovabbi oldalain-

: kon taldlhatd muszaki jellemzdket és jelleggorbéket.

N . Az EHA, EFA tipusu légbevezeték hangcsillapitasa alapesetben Dn,e,w=36 dB, hangcsillapitd betéttel és 100 mm
csével Dn,ew=45 dB (5), 125 mm csével és hozzavald hangcsillapitéval Dn,e,w=>52 dB.
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Légbevezetd tipu EMM 716 EMM 705 EMF 963
Léghozam jellemzék
Higroszabalyozasu ] ] [ | =
Zarhato [ | - - |
Léghozam min/max. 10 Pa-ndl m’/h 3-35 3-35 11-35 3-35
Léghozam min/max. 40 Pa-ndl m’/h 6-70 6-70 22-70 6-70

Hangcsillapitds max. nyflasnal, csak légbevezetd, Dn,e,w,(C) dB 33 33 33 33
Hangcsillapitas max. nyilasnal, akusztikus esévédével, Dn,e,w,(C) dB 37 37 37 37

Rendelhetd kiegésziték

Standard esévédd-rovarracs AEA 731 fehér, AEA 733 gesztenye,

AEA 731 fehér, AEA 733 gesztenye, AEA 731 fehér, AEA 733 gesztenye, AEA 731 fehér, AEA 733 gesztenye,

AEA 827 télgy AEA 827 télgy AEA 827 t6lgy AEA 827 tolgy
P 2 AEA 098 fehér, AEA 099G gesztenye, AEA 098 fehér, AEA 099G gesztenye, AEA 098 fehér, AEA 099G gesztenye, AEA 098 fehér, AEA 099G gesztenye,
Keskeny esvédé-rovarracs AEA 99T tlgy AEA099T tlgy AFA099T tlgy AEA099T tlgy
4 “ 4 DP 0390 fehér, DP 0392 gesztenye, DP 0390 fehér, DP 0392 gesztenye, DP 0390 fehér, DP 0392 gesztenye, DP 0390 fehér, DP 0392 gesztenye,
Keskeny rovarracs (es6 ellen nem véd) DP 0391 tlgy DP 0391 tlgy DP0301 tlgy DP 0391 tlgy
: PN 5 AEA 833 fehér, AEA 834 gesztenye, AEA 833 fehér, AEA 834 gesztenye, AEA 833 fehér, AEA 834 gesztenye, AEA 833 fehér, AEA 834 gesztenye,
Akusztikus esvedd rovarracesal AEA852 6lgy AEA 852 6igy AEA852 0lgy AEA852 tolgy
Jellemzék
Max szabad keresztmetszet mm? 4000 4000 4000 4000
S EMM 716 fehér, EMM 717 gesztenye, EMM 705 fehér, EMM 856 gesztenye, EMM 916 fehér, EMM 973 gesztenye, EMF 963 fehér, EMF 021 gesztenye,
EMM 830 15igy EMM 726 tlgy EMM 972 t9lgy EMF 029ty
Témeg / Anyag g/- 170/ PS 170/ PS 170/ PS 170/ PS
Javasolt résméret mm 290 x12(10) 290x12(10) 290x12(10) 290x12(10)
Nyilaszardra szerelhetd ] [ | [ | [ |
Reddnytokra szerelhetd [ [ | [ | [ |
Fali - - - -
Nappaliba, halészobdba, dolgozdba, irodédba, stb. ] ] - ]
Gézkészilékek légelldtédséhoz = = ] =

Megj.:
- Az EMM és EMF légbevezetbk beépitésére vonatkozd tovabbi adatokat 11. oldalon taldlja.
- A légbevezet6hoz kiilon kell kiilsé oldali esévédd és/vagy rovarracsot vélasztani, melynek lehe

Jelleggorbék

tséges tipusai a 7. oldalon talalhatok.

Méretek (mm)

Ferde légdram

402 40
Légszallitds m*/h (10 Pa-nal)
60 A pontos jelleggorbék 395
50 megtekintéséhez, kérjuk P &
40 lapozzon hétrébb a ki-
30 vélasztasi részhez! L .
o (Id. 8-10. oldal)! Flggdleges Iégdram
402 46
10 h= |
0 10 203040 50 60 70 80 90 100 [ ) = ol 27
Relativ pératartalom %
— EMM 716 e EMM 916
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EHA 573 EHA574

Légbevezet6 tipus

Léghozam jellemzék

Higroszabalyozasu
Zarhato
Léghozam (min/max) 10 Pa-nal

Léghozam (min/max) 40 Pa-nal

Akusztika
Hangcsillapitds max. nyilasnal, csak légbevezetd, Dn,e,w,(C)

Hangcsillapitds max. nyilasnal, akusztikus esévédével
és kiegészitd talapzattal, Dn,e,w,(C)

Rendelhetd kiegészitok

Standard esévédé-rovarracs (fehér, gesztenye, tolgy)
Keskeny esévédé-rovarracs (fehér, gesztenye, tlgy)
Keskeny rovarrécs (fehér, gesztenye, télgy)
Akusztikus esévédd-rovarracs

Akusztikus kiegészité talapzat (fehér, gesztenye, tolgy)

| | | | | = =
. - - - - -
5-40 5-40 11-35 22-50 22 35
10-80 10-80 22-70 44-100 44 70
37 37 37 35 >37 37
44 44 44 42 >44 44
AEA731,  AEA731,  AEA731,  AEA731,  AEA731,  AEA731,

AEA 733, AEA 827 AEA733,AEA 827 AEAT733 AEA827 AEA733,AEA827 AEAT733 AEA827 AEA733, AEA827

AEA 098, AEA 098, AEA 098, AEA 098, AEA 098, AEA 098,
AEA 099G, AEA Q99T AEA 099G, AEA 09T  AEA 099G, AEA Q99T AEA 099G, AEA 099T  AEA 099G, AEA 099T  AEA 099G, AEA 099T

DP 0390, DP 0390, DP 0390, DP 0390, DP 0390, DP 0390,
DP 0392,DP 0391 DP0392,DP 0391 DP 0392, DP 0391 DP 0392, DP 0391 DP0392,DP 0391 DP 0392, DP 0391

AEA 851 AEA 851 AEA 851 AEA 851 AEA 851 AEA 851

AEA 571, AEA 571, AEA 571,
AEAST7,AEA572 AEAS77,AEAS72  AEAS7I ABASTT  ABASTT  ppas77 AEAST

Jellemzok

Max. szabad keresztmetszet
Szin (fehér, gesztenye, t6lgy )

Témeg / Anyag

4000 4000 4000 5700 2500 4000
EHA 573, EHA 574, . . . EFA 581,
EHA 575, EHA 576 EHA 578, EHA 579 feher feher feher EFA 590, EFA 501

230/ PS, ABS 230/PS, ABS 230/ PS, ABS 230/ PS, ABS 168/ PS, ABS 168/ PS, ABS

Felszerelés
Javasolt résméret

Nyildszardra szerelhetd

Redénytokra szerelheté

Fali

Nappaliba, halészobaba, dolgozdba, irodaba, stb.

Gézkészilékek légellatédséhoz

Megj.:

354x12(10)  354x12(10)  354x12(10) 354x15(0)  354x12(10)  354x12(10)

- Az EHA és EFA légbevezetdk beépitésére vonatkozé tovabbi adatokat a 11. oldalon taldlja.
- A légbevezetéhoz kiilon kell kiilsé oldali esévédd és/vagy rovarracsot valasztani, melynek lehetséges tipusai a 7. oldalon talalhatok.

Jelleggorbék

Légszéllitdas m*/h (10 Pa-nal
60— ( )

A pontos jelleggorbék
50 7 megtekintéséhez, kérjlk
40 % lapozzon hatrébb a ki-
30 valasztasi részhez!
20=F==7 (Id. 8-10. oldal)
10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Relativ pératartalom %

------ EHA 753

—— EHA 755 — EHAS73

Méretek (mm)
EHA, EFA Iégbevezetd 420
ﬁ ———— N o l@

Akusztikus kiegészité talapzat (AEA571, AEA 577, AEA 572)

420
[ | N 23
o | ol ) 01 -
wn
~_ @ =
15
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Lég bevezetd tipus EHT 780

Higroszabalyozasu

Zarhato L] - - - -
Léghozam (min/max) 10 Pa-nél m¥/h 7-35 13,5-35 17-35 20 35
Léghozam (min/max) 40 Pa-nal m/h 14-70 27-70 34-70 40 70
Hangcsillapitds max. nyilasnal, csak légbevezets, Dn,ew,(C) dB 36 36 36 36 36
CRER S8 AEAB7, D@y o e B as2)  4s62) aser) ase) 429
Légbevezetd [ | [ | [ | ] ]
Teleszkopcsd NA 100 mm, L=25-50 cm - AIRD 130-4WH | | | X} ]
Teleszképcsd NA 125 mm, L=25-50 cm - AIRD 130-5WH IX] IX] ] ] x|
Hangcsillapité betét NA 100 - AEA 968 ] ] i 3 03
Hangcsillapitd betét NA 125 - AEA 967 = ] = = =
Belso rovarracs - AEA 774 X X X X X
Kilsé esévéds - AEA 775 X X X X X

Szinyoghalds kils6 esévédo - AEA 778
Jellemzék

Max. szabad keresztmetszet mm’ 4000 4000 4000 2000 4000
Szin fehér fehér fehér fehér fehér
Tomeg / Anyag g/~ 489/ PS 489/ PS 489/ PS 386/PS 382/PS
Falattorés mérete mm 2100 2100 2100 2100 2100

Nyildszaréra . B - : -

Redénytokra [ | [ | | [ | [
Faldtvezetésbe [ | [ | | [ | [ |
Nappaliba, hdlészobédba, dolgozdba, irodaba, stb. ] - - - -
Géazkészilékekhez - L u L L

* A 45 dB hangcsillapitas eléréséhez NATO0 mm falttorés, AIRD 130-4WH dtvezetdcsd és AEA 968 tipusu hangcsillapitd betét szikséges m : Standard

Az 52 dB hangcsillapitas eléréséhez NA125 mm falattorés, AIRD 130-5WH dtvezetdcsd és AEA 967 tipusu hangcsillapitd betét sziikséges

Megj.:
- Az EHT és EFT légbevezetbk beépitésére vonatkozd tovabbi adatokat 11. oldalon talalja.
- A légbevezetéhoz kiilon kell kiilsé oldali esévédé és/vagy rovarracsot valasztani, melynek lehetséges tipusai a 7. oldalon talalhatok.

Jelleggorbék Méretek (mm)
240
I |
Légszallités m*/h (10 Pa-nal) — —T7T
0 A pontos jelleggorbék
50 megtekintéséhez, kérjiik
Z10) o o e ey o lapozzon hatrébb a ki- 145 @96
30 /."' valasztasi részhez!
20—+ (Id. 8-10. oldal)
10 /|
0 10 203040 50 60 70 80 90 100
Relativ paratartalom %
— EHT780 e EHT 957

- - EHA022 --- EFT026




ulsé esévédodk és/vagy rovarracsok tipusai

AEA 731 AEA 098 DP 0390 AEA 833 AEA 851 AEA 778,775
AEA731 (fehén) AEA 098 (fehér) DP 0390 (fehér) AEA 833 (fehér) AEA 778 (szUnyog-
Tipus AEA 733 (gesztenye) AEA 099G (gesztenye) DP 0392 (gesztenye) AEA 834 (gesztenye) ~ AEA 851 (fehér) héloval)
AEA 827 (tolgy) AEA 099T (t6lgy) DP 0397 (t6lgy) AEA 852 (tolgy) AEA 775
Standard Keskeny - Akusztikus Akusztikus
Megnevezés esévéds- esévédo- VR cys es6védo- esévéds- Esévédd racs
rovarracs rovarracs rovarracs rovarracs
Melyik légbevezetéhoz EMM/EMF/EHA /EFA EMM/EMF/EHA/EFA EMM/EMF / EHA/EFA EMM/EMF EHA/EFA EHT/EFT

Jellemz6k

Tomeg g 38 45 13 174 216 253/243
Szin fehér,gesztenye, tolgy fehér,gesztenye, télgy fehér gesztenye, tolgy fehér gesztenye, tolgy fehér fehér
Anyag PVC PVC PVC PVC PVC PVC
Hangcsillapitas max. (dB) - - - 37 (EMM-el) ﬁéngfelﬁs ® f;@igf’as

Felszerelés

Rés vagy furat mérete mm  Lasdalégbevezeténél  Lésd a légbevezetdnél
Nyildszérora ™
Redénytokra [

Faldtvezetésbe -

Megjegyzés

Standard es6védo-rovarracs EMM, EMF, EHA, EFA - hoz
AEA 731 (fehér), AEA 733 (gesztenye), AEA 827 (tolgy)

0 I

Keskeny rovarracs EMM, EMF, EHA, EFA - hoz
DP 0390 (fehér), DP 0392 (gesztenye), DP 0391 (tolgy)

Hmmnmmn

CATUREDTEAREETE ADLCTTURRTRRATAREAARRALRRAVARNRAAAARNRM

Akusztikus es6védo-rovarracs EHA, EFA-hoz - AEA 851 (fehér)

[

Redényhoz

Lasd alégbevezeténél  Lasd a légbevezeténél  Lasd a légbevezeténél  Lasd a légbevezetnél

Hozz4 rovarracs
AEA 774 cs6be

Redényhdz, esé ellen
nem véd

Keskeny esévédé-rovarracs EMM, EMF, EHA, EFA - hoz
AEA 098 (fehér), AEA 099G (gesztenye), AEA 099T (télgy)

Akusztikus esévédé-rovarracs EMM, EMF-hez
AEA 833 (fehér), AEA 834 (gesztenye), AEA 852 (tolgy)

Es6védo racs

(AEA 775-hé6z valaszthaté
kivehet6 rovarracs - AEA 774)

szunyoghaldval vagy s —
nélkiile EHT, EFT-hez = )
- AEA 778,775 r-
r ==
Y ——

Méretek (mm)

Standard es6védé rovarracs — AEA 731, 733, 827
400 23

T, ) [ |25

Keskeny rovarracs — DP 0390, 0392, 0391

‘ 390 .
(o [T ST e} [ 20

Akusztikus esévédé-rovarracs EHA, EFA-hoz — AEA 851
420 49

Keskeny esévédé-rovarracs — AEA 098, 099G, 099T
400 10

385

Esévédé racs

szunyoghaldval vagy
nélkule EHT, EFT-hez
- AEA 778,775 1501 96
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Légbevezetdk kivalasztasa

Altalanos, komforttér szell6zés

db/helyiség ‘ ‘ ajanlott szelléz6 elem ‘
csendes kornyezet zajos kornyezet
nyildszaroba falatvezetésbe nyildszaroba falatvezetésbe
EMM EHA EHT
+ +
1 (EHA) EHT akusztikus akusztikus
légbevezets kiegészitok kiegésziték
50m’alatt || EMM E':A E':T
S (EHA) EHT akusztikus akusztikus
\éabevezets 50 m’felett || 2 kiegészitsk kiegésziték

Megjegyzések az altalanos szell6zéshez hasznalt Iégbevezetdk kivalasztasahoz:

A standard légbevezeték paraszabalyozottak, igy automatikusan és folyamatosan szabélyozzék a
légcserét minden helyiségben. Mivel mUikédésik a belsé relativ paratartalom fliggvénye, mindig
az optimdlis mennyiség levegdt vezetik a helyiségbe, igy minimalizéljék a szellézési hévesztesé-
get is. Beépitésik lakdterekbe (nappali, hald), dolgozdkba, irodakba javasolt.

Afent jelzett Iégtérfliggd darabszam meghatérozésa: 1 légbevezeté max. 35-40 m*/h levegdt képes
beengedni 10 Pa nyomaskiilénbség és max. paratartalom mellett. [gy normal légcsereszam (n=0,5-
0,7), és normal belmagassag (H=2,7 m) mellett a helyiség méret kb. 50 Iég m? - re adodik.

(V=nxV xH=0,53 x35x 2,7=50 m?).

A standard elemek mellett rendelkezésre dlinak az akusztikus tipusok is, melyek a kiilsé forrdsbél szar-

mazo zajokat csillapitjak (mUszaki paramétereket Id. az egyes tipusok adatlapjain - 1éghozam, akusz-
tika, méretek, stb...).

A megfeleld szell6zés elérésének érdekében, a szennyezett levegé eltavolitasét is meg kell oldani,
hiszen szell6zésrél csak ebben az esetben beszélhetiink (kdzponti ventildtoros gépi, kis ventildtoros
gépi, gravitacios levegé elvezetés).

A kivant légcsere kialakuldasdhoz fontos a lakéson bellli szabad légaramlas biztositasa is, pl. helyiségek
kozotti kiszobok elhahgyasaval, vagy egyes helyiségeknél (firdd, wc, konyha, kamra, stb..) ajtészellézé
racs beépitésével.

Altalanos szell6zéshez hasznalt légbevezetdk jelleggorbéi

EMM 716,705 - higroszabalyozasu légbevezetsk EMF 963 - kézi miikodtetési légbevezets nyilaszaréba
nyilaszaréba
e O — e

= %0 : s
) Ao £
E 60 . E 60
£ 50%
s 40 5%
b =
> 201 o S 20 1T
e I 3% :: I/ Zartglapot
E 0 T 2 0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Nyomaskiilonbség (Pa) Nyomaskiilonbség (Pa)
EHA 573,574 - akusztikus, higroszabalyozasu EHT 780 - higroszabalyozasu légbevezetd
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Nyilt égéster gazkészulékek légellatasa
helyiség ‘ ‘ db/helyiség ‘ ‘ ajanlott szell6z6 elem ‘
nyildszaroba faldtvezetésbe
nyilt égéster(i gaz- Tervezdi EMM 916 (972, 973) EHT 957, EHT 022
készilék helye vag megfon EHA 753, EHA 755 +
azzal egyesftett tolés + (falatvezetd csé - AIRD 130 4WH,
légter(i helyiség légbevezets kiilsé esévédb-rovarracs kiils6 esévéddk - AEA 775, 778)
EHA 755 EHT 957, EHT 022,
kulon Tervez6i EFA 580, EFA 581 (590, 591) EFT 026, EFT 840
. s meg- +
kazanhelyiség fontolas R . (falétvezetd cs6 - AIRD 130 4WH,
légbevezetd killsG es6védo-rovarracs kilsé esévéddk - AEA 775, 778)

Megjegyzések a nyilt égésterii gazkésziilékek
légellatasara alkalmas légbevezet6k kivalasztasahoz:

u Felhivjuk a figyelmiket, hogy a fenti ajanlds nem helyettesiti a tervezést! A szikséges szell6zé
elemek tipusat, darabszdmdat szamitassal kell meghatarozni, mely tervezéi feladat!
Kérjuk vegye figyelembe a hatélyos jogszabalyokat, szabvanyokat, eléirdsokat!

= A hatdlyos GMBSZ Uj alapokra helyezte a helyiségben 1évé nyilt égésterli gazkészilékek biz-

tonsagos Uzeméhez szikséges levegdellatds feltételeit. A szabdlyzat killon rendelkezik a nyilt
égésterl kémeénybe kotott és nem kotott készilékek levegbellatasarol.

u Az Aereco éltal gyartott és forgalmazott nyilt égésterli gazkészulékek Iégellataséra alkalmas
légbevezetd elemek a standard tipusokkal szemben, novelt minimum léghozamuak, és nem

lezarhato kivitelGek. A légbevezetdk EMI és MIMBF mindsitéssel rendelkeznek, megfelelnek a
gdzszolgaltatok és az érvényben 1évé eléirdsoknak is.

u Atermékek léghozam-nyomaskilonbség jelleggorbéit, megtekintheti kdvetkezd oldalunkon.
A jelleggdrbék alapjan a szlikséges tipus és darabszam meghatérozhatd. Amennyiben a jel-
leggorbérdl nehezen tudja leolvasni a kivant adatot, akkor a léghozam értéke a kovetkezd

oldalon taldlhato tabldzatban megadott paraméterek és a nyomaskilonbség ismeretében a
képlet szerint kdnnyen meghatéarozhaté.

u A nyilt égésteri kéménybe kotott (pl. cirko), és nem kotott (pl. géztlizhely) gazkésziilékek
esetében a szlkséges az égési + szell6z8 levegé mennyiségét szamftassal kell meghata-
rozni.

m A kéménybe kotott gazkészilékeknél kéményhuzat szamitassal kell meghatarozni a ren-
delkezésre 4ll6 nyoméskulonbséget. A késziilék teljesitménye, ill. levegdszikséglete, vala-

mint a rendelkezésre &ll6 nyomaskilonbség alapjan, a légbevezetd tipusa és darabszama
meghatérozhaté (Id. jelleggorbék, és szamitasi képlet).

u A nem kéménybe kotott gazkészilékek esetén (pl. géztlizhely), ha nincs mas kiépitett lé-
gelvezetés vagy elszivas, tobb légbevezetd elem (alsé-felsd) beépitése indokolt lehet.

u Alégbevezetékdn nyomdskiildnbség hatdsara dramlik at a levegd, ezért a megfeleld szel-
|6zés érdekében a szennyezett levegd eltavolitasardl is gondoskodni kell, amely kémény-
be kotott készllékek esetében csak gravitacios kurtével torténhet. Felhivjuk a figyelmet,

hogy a gravitacios kurtdszellézés is depresszidt okoz, igy a szell6zés tervezésénél vegye
figyelembe, a kurté altal keltett nyomaskilonbséget is.

1 A szelléz6elemek beépitésénél elengedhetetlen a beépitési utasitasok betartasa, ki-
|6ndsen a szellézdjarat kialakitdsara vonatkozdan (Id. 11. oldal).

m A kivant Iégcsere kialakuldsdhoz fontos a lakdson belili szabad légéramlés biztositasa

is, pl. helyiségek kozotti kiiszobok elhagyédsaval, vagy egyes helyiségeknél (firdd, we,
d : konyha, kamra, sth..) ajtdszell6zé racs beépitésével.

= Anyilt égésterli gazkészulékkel rendelkezd lakdsokba, a megfeleld szell¢zés érdekében
a lakészobédkba szintén javasolt a standard tipusu légbevezetd elemek elhelyezése,
igy nem egy darab Iégbevezetére koncentralddik az Osszes potlandd levegdmennyi-

ség, hanem eloszlik az 6sszes légbevezetdn.

m Egyes helyiségekben (pl. flirdészoba) az ott elhelyezett gézkésziilékekhez sziikséges
légbevezetd(k) komfort problémat (hideg érzetet) okozhat(nak).

Kérjuk a légbevezetd(k), és a gazkészulék elhelyezésekor ezt is vegye figyelembe.
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Nyilt égéster(i gazkészulékekhez alkalmazhato légbevezeték jelleggorbéi

Az Aereco légbevezetdk kivéalasztasdnak megkonnyitéséhez, Rel.
megadjuk a légszallitas szamitasara alkalmas képletet és a hoz- : Léghozam(m3/h) | paratartalom | ¢ (aramlasi tényezs)
zatartozo paramétereket (Id. tdbldzat), valamint a gazkészulékek Tipus (%) _ n
légellatasara alkalmas elemek jelleggorbéit. 10Pa-nal [40Panal| Min- | Max ] Min - 50% - Max.
allas allas allas parat. allas
v n 3 standard elemek lakészobakba:
V=c.-Ap [m?3/h] EMM716] 335 | 670 | 33 | 65 [ 1,0 | 63 [ 11,1
. EHA 573 5-40 10-80 35 70 1,6 6,3 12,7
) 5 . s ,
ahol:  V[m¥h] levegé térfogatarama EHT780 | 7-35 [ 1470 | 37 [ 65 | 2,2 | 63 [ 11,
C - aramlarsm_erjyezq gazkésziilékekhez alkalmazhato léghevezetik:
Ap[Pa]l - Eyomastmor\/’bseg EMM 916 ] 1135 | 2270 | 41 | 65 | 3,5 | 63 | 11,1
n - atvanykitevo EHA753 | 1135 [ 2270 [ 35 | 60 [ 3,5 | 80 [11,1 |45
. y o L ) o EHA 755 | 22-50 | 44-100| 35 60 | 7,0 | 123 | 158 | '
Jelleggdrbe alapjan: A kéménybe kotott gazkészilékeknél, a kémeény- EFA 580 > 22 : 70 | 70 70
huzat ismeretében (kéményméretezd program segitségével szamitott EFA 581 35 70 . 1 1' 1 ”' ] ”' 1
érték), a gorbékrél leolvashaté az adott légbevezeté léghozama. EnT957 1135351 2770 | 235 | &5 | 4 ; 6’3 11'1
Szdmitas alapjan: szintén a huzat alapjan, valamint a tabldzat adott ENT 022 1;_35 3470 46 60 5'4 8’2 11'1
paramétereinek ismeretében, meghatarozhatd a légbevezeték légho- EET 840 20 20 - 6’3 6’3 6’3
f{i)rgjaa;sgtéskzeéprfat szerint, igy kivélaszthato a megfelelé légbevezetd EET 026 35 70 - A 1 |
EMM 916 - higroszabélyozasu légbevezeté EHA 753 - higroszabalyozasu, akusztikus légbevezetd
nyilaszaréba nyildszaréba
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Légbevezetbk beépitése

Légbevezetdk beépitése nyildszaroba

e, —5% — 1 Alakitsa ki fels6 maroéval a tipushoz megadott méretl szell6z6-
%@é/ . rést a nyilaszaro felsé részén a szarnyon (fa nyildszaronal), vagy a
.& / szarnyon és a tokon (mUanyag nyildszarénal),
/
Résméret az EMM és EMF Iégbevezet6khoz:
10-12
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—b )( X
85 85
2 - 290 N
1 I -« >
| y Résméret az EHA és EFA légbevezet6khoz:
y B o

1 1T = A DC
—_— || =——

\‘ | .

b Figyelem: A szell6z6rés nem helyettesithetd furatsorral, mert gy
jelentésen csokken az dramlasi keresztmetszet és a léghozam!

(Megj.: A szell6z6rés legegyszerlibben a gyartas folyaman alakit-
3 4 hatd ki, de megvaldsithatd az utdlagos mards is a beépitett szer-
| | kezetekre. Amennyiben résekkel ellatott nyildszardkat épitenek

f \ be, killondsen figyelni kell arra, hogy a résekkel ellatott nyildsza-

rok a tervezett helyre keriljenek).

Rogzitse a talapzatot (EMM tipus) vagy a légbevezetét (EHA, EFA

Légbevezetd és esévédo elhelyezése a nyilaszarén - metszeti rajz . . .
tipus) 2 csavarral a résre a belsé oldalon,

tipikus beépités mlanyag nyildszaronal tipikus beépités fa nyildszarénal
- — 3 Pattintsa fel a [égbevezetdt a talapzatra (EMM tipus),
il = Megj.. EHA és EFA tipusnal a légbevezetd kozvetlenll a nyilds-
zaréra szerelendd,
4 Csavarozza fel az es6védét és/vagy rovarracsot a rés kiils6 oldala-
ra, fa nyildszarénal élt. a szarnyra, mlianyag nyilaszaronal a tokra,
5 Zérhatd tipusnal dllitsa a fekete zaréreteszt ,automatikus szellé-
eyt Mgtere il oldal zés" dllasba. (Figyelem: A gézkészilékekhez alkalmazott tipusok

nem lezarhatdak!)

Légbevezetdk beépitése falatvezetésbe

1 Alakitsa ki a @100 mm-es atvezetd csé elhelyezésére alkalmas
falattorést, dltaldban a mennyezet alatt 20-40 cm-el, lehetéleg a
fltdtest kdzelében. Megj.: A csé kilsé dtmérdje alt. 110 mm,

2 Helyezze be és rogzitse a fali dtvezetd csovet (nem tartozék, de
kiegészitéként rendelhetd - AIRD 130-4WH), a réseket tdltse ki,

3 Bels¢ oldalon csavarozza fel a falra az EHT, EFT légbevezetd elem
talapzatat ill. szilikonnal tomitse,

4 Helyezze be a nyilasba a rovarhalot-AEA 774 (ha nem szldnyog-
halds kilsé racsot AEA 778 hasznal),

5  Pattintsa fel a légbevezetd elemet a talapzatra,

6 A kulsé oldalon szilikonnal toémitse és csavarozza fel a falra az
esévédd racs talapzatat, majd pattintsa fel az esévédot.
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